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Übersicht 
Mit dem Walking Test Kit erhalten Sie ein Set aus verschiedenen Geräten, die auf den Einsatz zur 
Messung elektrostatischer Personenaufladungen abgestimmt sind. Sie können damit Messungen 
gemäß DIN EN 61340-4-5 durchführen. 
Die Messung erfolgt mit einem Elektrometer welches die Daten über einen A/D-Wandler an Ihrem 
Computer übergibt. 
 
 
Das "Walking Test Kit" besteht ausfolgenden Komponenten: 
 

· Elektrometer WT5000 
· Analog/Digital-Wandler 
· Datenerfassungs- und Auswerte-Software 
· Handelektrode 
· Messleitungen und Steckverbinder 
· Leitfähiger Tragekoffer  

 



Bedienungsanleitung  Walking Test Kit   

Artikel Nr. 7100.WT5000.B 

      

Seite 3 / 10    Stand: 02/2020 

 
 

Technische Daten 
Elektrometer  
Abmessungen: 190 x  148 x 67 mm (L x B x H) 
Gewicht: ca. 500g 
Eingangsspannung: ± 500V / ± 5000V 
Eingangsimpedanz: > 1014 W 
Eingangskapazität: < 5pF 
Ansprechzeit: £ 10 ms 
Ausgang: Analog ± 5V 
Anzeige: 21-stellige logarithmische LED-Anzeige mit "Peak Hold"  
Stromversorgung: 4 Stück  NiMH Akkus (AA) 
Betriebsdauer: mehrere Stunden 
Ladegerät: 7,5V DC, 300 mA 
Messbereiche: ± 500V, ± 5000V 
Abgleichgenauigkeit: < 5% des Vollausschlages 
Batterieüberwachung: akustisch 
 
A/D-Wandler  
Eingangsimpedanz: 10 MW 
Schnittstelle: USB 2.0 / USB 1.1 
Eingangsspannung: ± 5V 
Auflösung: 12 Bit 
Max. Abtastfrequenz: 10 kHz 
Spannungsversorgung: Über USB-Schnittstelle 
 

Bedienung 

Bedien- und Anschlusselemente 
 

   
 

Frontseite Rückseite 
(1) Messspannungseingang zum Anschluss der 

Handelektrode 
(7) Ein-/Aus Taster 

(2) Messbereichsmultiplikator LED x10  (8) Spannungsversorgungsbuchse für das 
Ladegerät 

(3) Messbereichsumschalter (9) Erdungsbuchse 

(4) Potentiometer zum Nullpunktabgleich (10) Analogausgang (BNC-Buchse) - 
Analogsignal für den A/D-Wandler 

(5) "Peak Hold" Rückstelltaste   

(6) 21-stellige logarithmische LED-Balkenanzeige 
zur Messwertvisualisierung 
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Tastenfunktionen 
 
On/Off (7) Taster zum Ein- und Ausschalten des Messgerätes 
  Das Einschalten wird mit einem kurzen akustischen Signal quittiert. 

Das Gerät schaltet sich ohne Gebrauch nach 15 Minuten selbständig aus. 
 
Range (3) Auswahl des Messbereiches ±500V oder ± 5000V. Die grüne LED neben dem Taster 

signalisiert den hohen Messbereich.  
 
Reset  ( 5) Rücksetzen der "Peak Hold" Anzeige 
 

Spitzenwerterkennung "Peak Hold" 
Der zuletzt gemessene positive und negative Maximalwert wird in der LED-Balkenanzeige gespeichert. Mit 
der Reset-Taste kann der Spitzenwert für eine neue Messung gelöscht werden.  
 
 

Messbereichsumschaltung 
Das Elektrometer besitzt zwei Messbereiche, welche mit der "Range" Taste umgeschaltet werden können. 
Nach dem Einschalten befindet sich das Gerät im Messbereich ± 500V. Durch Betätigen der Taste 
wechselt der Messbereich auf ± 5000V; Der obere Messbereich wird mit der grünen x10 - LED signalisiert.  
Durch Umschalten des Messbereiches ändert sich auch die Auflösung am Analogausgang. 
Dies ist bei der Messung entsprechend zu berücksichtigen. 
 

Messbereich Analogausgang Faktor 
± 500V ± 5V 100 

± 5000V ± 5V 1000 
 

 
 

Wartung 

Laden und Auswechseln des Akkus 
Das Gerät signalisiert zu geringe Akkuladung durch ein repetierendes akustisches Signal. In diesem Fall 
sollte das Steckernetzgerät zur Ladung eingesteckt werden. 
Zum Auswechseln der Akkus wird das Gerät umgedreht und das Batteriefach auf der Geräteunterseite 
geöffnet.  

Es dürfen nur NiMH Akkumulatoren Typ (AA) eingesetzt werden. Der Betrieb des Gerätes mit 
handelsüblichen Batterien ist nicht gestattet!  
 

Nullpunkt  
Normalerweise ist eine Nullpunktkorrektur nicht nötig. Sollte das Gerät bei kurzgeschlossenem 
Messeingang jedoch nicht  0V anzeigen, so kann mit einem Abgleichschraubendreher das Potentiometer 
auf der Gerätefrontseite nachgestellt werden.  
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Garantieleistungen 
Von der Garantieleistung ausgenommen sind: NiMH - Akku - Zerstörung durch Tiefstentladung und 
mechanische Beschädigungen des Elektrometers. Der Garantieanspruch erlischt, wenn das Gerät geöffnet 
wurde. 
 
 

Warnhinweise 
· Das Elektrometer darf nicht in explosionsgefährdeten Räumen verwendet werden.   

Keine EX - Zulassung ! 
· Das Elektronmeter muss generell geerdet werden. 
· Das Benutzen des Gerätes in Energieanlagen ist nicht gestattet! 
· Das Elektrometer kann keine Wechselfelder > 100 Hz messen! 

 
Kalibrierung 
Der empfohlene Kalibrierzyklus ist 2 Jahre. 
 

Entsorgung 

Bei dem Gerät handelt es sich um ein Produkt der Kategorie 9 nach ElektroG (Überwachungs- 
und Kontrollinstrumente). Dieses Gerät fällt nicht unter die RoHS-Richtlinie. 
Nach WEEE 2002/96/EG und ElektroG kennzeichnen wir unsere Elektro- und Elektronikgeräte 
mit dem nebenstehenden Symbol nach DIN EN 50419. 
Diese Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.  
 
Sofern Sie in Ihrem Gerät oder Zubehör Batterien oder Akkus einsetzen, die nicht mehr leistungsfähig 
sind, müssen diese ordnungsgemäß nach den gültigen nationalen Richtlinien entsorgt werden. Batterien 
oder Akkus können Schadstoffe oder Schwermetalle enthalten wie z.B. Blei (PB),Cd (Cadium) oder 
Quecksilber (Hg). 
Das nebenstehende Symbol weist darauf hin, dass Batterien oder Akkus nicht mit dem Hausmüll entsorgt 
werden dürfen, sondern bei hierfür eingerichteten Sammelstellen abgegeben werden müssen. 
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Vorbereitungen zur Messung 
Zur Auswertung und Speicherung der Messdaten am PC muss die Software Digilloscope auf einem 
Computer mit Windows-Betriebssystem installiert und der A/D-Wandler an die USB-Schnittstelle 
angeschlossen werden. 

Anschließen der Komponenten 
1. Verbinden Sie den USB-Stecker mit einem freien 

USB- Anschluss am PC. (Erst nach erfolgreicher 
Softwareinstallation) 

2. Verbinden Sie das Elektrometer mit dem BNC 
Kabel. 

3. Erden Sie das Elektrometer mit der Krokodilklemme 
der Erdungsleitung an einem Erdungspunkt. 

4. Verbinden Sie die Handelektrode über das 
Messkabel mit dem Messeingang des 
Elektrometers.  

5. Laden Sie die Akkus des Elektrometers im Bedarfsfall mit dem Steckernetzgerät. 
   
 
Hinweis: 
Der Computer muss während der gesamten Messung mit dem Elektrometer verbunden sein, um die 
Messwerte darstellen zu können. 
 

 Installieren der Software 
· Trennen Sie die USB-Verbindung zum Computer vor der Softwareinstallation. 
· Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM ins Laufwerk. Starten Sie das Installationsprogramm  

setup.exe. Um die Installation auszuführen müssen Sie über Administrationsrechte auf dem jeweiligen 
Computer verfügen.   

· Stecken Sie nun den USB-Stecker am PC ein. 
· Bestätigen Sie nachfolgend im Hardware Assistenten die automatische Installation des USB-

Treibers. 
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Bedienung 
· Die Software ist zum Betrieb mit dem WT5000 voreingestellt. 
· Zusätzliche Einstellungen lassen sich über das Menü Einstellungen laden  
 

 
Messung starten und stoppen 

 
Messung löschen 

 
Bildschirmfoto speichern 

 
Messung speichern 

 
Messung laden 

 
Überschrift eingeben 

 
Kommentar eingeben 

 
Scheitelwerte berechnen [F1] 

 
Täler berechnen [F2] 

 
 
 
Messen  
Start Messung starten und stoppen 
Messung löschen Messkurve löschen 
Scheitelwerte berechnen Berechnet die 5 höchsten Scheitelwerte  
Täler berechnen Berechnet die 5 höchsten Täler  
Überschrift Überschrift eingeben 
Kommentar Kommentar eingeben 
Bildschirmfoto speichern Speichert die aktuelle Ansicht als Bild 
Speichern Messdaten (max. 200 Sek.) und Einstellungen speichern 
Laden Messdaten und Einstellungen laden 
 
Einstellungen  
X-Cursor entfernen Löscht alle X Cursor 
Y-Cursor entfernen Löscht alle Y Cursor 
Y1 Cursor setzen Setzt den Cursor Y1 auf einen einzugebenden Wert 
Y2 Cursor setzen Setzt den Cursor Y2 auf einen einzugebenden Wert 
Rasterbreite Einstellung der Liniendicke des Rasters 
Rasterfarbe Auswahl der Rasterfarbe 
Hintergrundfarbe Auswahl der Hintergrundfarbe 
Linienbreite Einstellung der Liniendicke  
Linienfarbe Farbauswahl für die Messlinie 
Schriftgröße Einstellung der Schriftgröße 
Schriftgröße Überschrift Einstellung der Schriftgröße für die Überschrift 
Einstellungen speichern Messbereich, Zeitbereich und Skalierung speichern 
Einstellungen laden Gespeicherte Einstellungen laden 
Sprache Sprache des Programms auswählen 
Pegel Skalierung und Messbereiche verändern 
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Anzeige justieren 
Die Messkurve kann auf dem Bildschirm durch halten der linken Maustaste justiert werden. 
Zoom der Zeitachse erfolgt mit Skalierungsschalter T (X1-X20) oder durch drehen des Maus-Scrollrades 
bei gehaltener Taste X. Die Y-Achse lässt sich mit Skalierungsschalter U (X1-X20) oder durch drehen des 
Maus-Scrollrades mit gehaltener Taste Y verändern.  

Cursor positionieren 
Horizontale Cursor: 
Erzeugen:  Doppelklick auf die X-Achse (Zeit).  
Verschieben:  Cursor X1: STRG-Taste halten und mit der Maus positionieren 
   Cursor X2: ALT-Taste halten und mit der Maus positionieren 
Vertikale Cursor: 
Erzeugen:  Doppelklick auf die Y-Achse (Spannung).  
Verschieben:  Cursor Y1: SHIFT+STRG-Taste halten und mit der Maus positionieren 
   Cursor Y2: SHIFT+ALT-Taste halten und mit der Maus positionieren 

Um Cursor zu setzen muss eine Messkurve angezeigt sein! 

Berechnungsfunktion 
Über die Funktion Scheitelwerte berechnen und Täler berechnen können die 5 höchsten Scheitelwerte 
bzw. 5 höchsten Täler entsprechend DIN EN 61340-4-5 berechnet werden. 
Das Programm versucht die Messpunkte im Anzeigebereich automatisch zu ermitteln. Dazu ist es nötig, 
dass die zu vermessende Kurve vollständig angezeigt wird. 
Die fünf erkannten Scheitelwerte werden rot markiert. Durch klicken auf einen Scheitelwert mit gehaltener 
Taste N wird der Messpunkt gelöscht oder neu gesetzt. Auf diese Weise können andere als die vom 
Programm vorgeschlagenen Werte berechnet werden.  
Täler werden grün markiert und können mit gehaltener Taste M verändert werden. 
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Durchführen der Messung 
 
· Wählen Sie Gerät WT5000 aus 
· Stellen Sie die X-Skalierung auf 1s/Einheit 
· Stellen Sie die Y-Skalierung auf ± 5000V oder ± 500V entsprechend dem Messbereich am 

Elektrometer 
· Starten Sie die Messung mit der grünen Taste links oben 
· Führen Sie den Begehtest durch und stoppen Sie die Messung anschließend wieder mit dieser 

Taste. Die Messkurve wird fortlaufend angezeigt. 
· Setzen Sie Cursor wie im Bild gezeigt um die Kurve zu vermessen 
· Berechnen Sie die Scheitelwerte und Täler mit den Funktionstasten F1 und F2 
· Vergeben Sie wenn gewünscht über Einstellungen - Überschrift eine Überschrift für die Grafik 
· Geben Sie wenn gewünscht über Einstellungen - Kommentar zusätzlichen Text ein. 
· Speichern Sie die letzten 200 Sekunden der Messung über Messen - Speichern  
· Speichern Sie die aktuelle Bildschirmdarstellung über Messen - Bildschirmfoto speichern 
 
  
 
 

 
 
Einstellung der Y-Skalierung 
 
Messbereich U= ± 500V  Messbereich U= ± 5000V 

                   
 

Messkurve 

Messdaten 

Cursor 

Zeitachse 

Messbereich und Skalierung Zeitbereich und Skalierung 

Scheitelwerte 

Funktion "x10" nicht aktiv Funktion "x10" muss aktiv sein 

AUS EIN 

Täler 

Geräteauswahl 
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Emoji-Funktion 
 
Mit der Digilloscope-Version V1.1.07 kann eine Emoji-Anzeige beim Begehtest aktiviert werden 
 

  
 
Beispiel 01:  Scheitelwerte beim Begehtest übersteigen den maximalen Grenzwert von 100 V 
 
 

 
 
Beispiel 02:  Scheitelwerte beim Begehtest sind im Bereich 50 bis 100 V 
 


